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INSTRUCTIVO DE TRABAJO SEGURO

cODIGO: ITS 2

1.- TITULO: Prevencion basica de riesgos durante los trabajos en labora-
torios

2.- OBJETIVO: Dar las pautas béasicas de prevencion de riesgos mientras se realizan los traba-
jos de laboratorios quimicos, fisicos o bioldgicos.

3.- ALCANCE: Este ITS se aplica en todos los laboratorios quimicos, fisicos y biolégicos y tiene
un enfoque general de prevenciones minimas. No reemplaza a ningun otro ITS sino que lo
complementa. En caso de existir un ITS o recomendaciones legales o normativas con indica-
ciones mas exigentes, prevaleceran estas Ultimas sobre el presente.

Este ITS es de cumplimiento obligatorio para todos los integrantes de los equipos de investiga-
cion y personas que realizan trabajos en laboratorios.

4.- DESARROLLO: Al realizar trabajos en un laboratorio:

1. Solo les estara permitido ingresar a las personas autorizadas por el director del laboratorio
o del proyecto.

2. No estara permitido bajo ninguna circunstancia el ingreso de nifios.

3. No esta permitido fumar, comer, beber, almacenar alimentos, bebidas o tabaco, la
aplicacion de cosméticos y la manipulacion de lentes de contacto, aun cuando no se
realicen operaciones consideradas peligrosas dentro del laboratorio.

4. Se deben usar delantales (hasta la altura de la rodilla) y las antiparras de seguridad en los
laboratorios donde se emplean productos quimicos, biol6gicos o radioisotopos.

5. No se deben usar zapatos abiertos tipo sandalias.

6. No se debe trabajar con cabello largo suelto (debe estar recdjido dentro de cofias o atras de
la nuca) en zonas donde se manipulen productos quimicos, biolégicos, radiois6topos o
magquinaria movil.

7. Los lugares de trabajo deben mantenerse limpios y libres de productos quimicos, de
especimenes bioldgicos, radiolégicos y del equipo innecesario, cuando no se trabaje sobre
ellos.

Este documento o parte del mismo es propiedad de la UNC y tiene validez en su formato digital. Fuera de este estado se considera
como Documento No Controlado y por lo tanto su utilizacion es responsabilidad de quien lo ha impreso o lo emplea.
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No se deben dejar las botellas de reactivos, vacias o llenas, en el piso.

Solo se deben utilizar los materiales requeridos y en las cantidades necesarias, teniendo
presente los grados de inflamabilidad, reactividad, toxicidad y los modos de manipulacion,
almacenamiento seguro y actuacion ante emergencia.

Todos los envases de las sustancias utilizadas deben estar correctamente identificadas
mediante etiquetas de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de identificacion de
sustancias quimicas.

Respecto al punto anterior se debe tener extremo cuidado de no mezclar o depositar cerca,
materiales gquimicamente incompatibles y que pueden reaccionar de modo violento o
generar gases 0 vapores toxicos al ser puestos en contacto.

Se debe conocer el grado de peligrosidad de las sustancias quimicas o el material
infeccioso, consultando las fichas de datos de seguridad FDS actualizadas antes de
trabajar. Substituya la ficha que tenga mas de 3 afios.

Se debe disponer y mantener un inventario de sustancias quimicas.

Se debe pipetear siempre utilizando los dispositivos mecanicos o eléctricos.

Al trabajar con fluidos corporales o bioldgicos, incluida la sangre, éstos deben ser
considerados como infecciosos.

Los procesos que liberan bioaerosoles infecciosos deben realizarse en una cabina de
seguridad biolégica segun el grado de riesgo.

Los procesos que utilicen materiales toxicos, inflamables, volatiles o que implican la
liberacion de humos o vapores se deben realizar en una cabina o campana que sea segura.

No se debe correr en el laboratorio ni en las vias de acceso, ain en caso de emergencia.

No se debe colocar sobre la mesada, donde realiza su trabajo diario de laboratorio, material
de escritura y de lectura que no sea utilizado en la practica.

No se deben realizar actividades en solitario en el laboratorio sin haber solicitado
autorizacion al director y haber tomado medidas de seguridad acordes a las operaciones
gue se realizaran.

Las salidas y las vias de circulacion deben estar sefializas de modo bien visible y deben
estar siempre despejadas.

Este documento o parte del mismo es propiedad de la UNC y tiene validez en su formato digital. Fuera de este estado se considera
como Documento No Controlado y por lo tanto su utilizacion es responsabilidad de quien lo ha impreso o lo emplea.
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22. Los equipos de emergencia tales como lava ojos, duchas de seguridad y matafuegos deben
estar siempre accesibles. Los matafuegos deben tener la carga de agente extintor revisada
y actualizada.

23. Los accidentes y los incidentes peligrosos ocurridos deben ser informados inmediatamente
al director, investigador o supervisor.

24. No se debe realizar ninguna accion que comprometa la seguridad personal ni la de
terceros.

25. Al ingresar y antes de salir del laboratorio el personal debe lavarse las manos a fondo.

5.- REFERENCIAS:

RHCS 684/2008. Manual de Seguridad UNC
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